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ANTICORROSIVO
PICASSO

DESCRIPCION

Es un producto de disefiado bajo la mas estricta seleccion de
materias primas especiales. Nuestro Anticorrosivo Picasso
forma una pelicula mate-satinada que permite la proteccion
contra la corrosién del sustrato donde es aplicado, mejoran-
do de esta manera la resistencia y durabilidad del acabado
final (Esmalte aplicado). Estd basado en la combinacion de
resinas y aditivos especiales que le confieren el poder
anticorrosivo y ademés proporciona un alto nivel de
adherencia, y durabilidad proporcionando asi alta resistencia
a la intemperie mediante una pelicula de alto rendimiento.

Su formulacién lo hace un producto recomendado especial-
mente para ser usado para proteger y decorar superficies
metélicas en ambientes interiores y exteriores, tales como
puertas, ventanas, estructuras metalicas, tanques de almace-
namiento, entre otras.

BENEFICIOS

b,
@ Facil aplicacién

gﬂi Producto que inhibe la corrosion, tiene poder anticorrosivo.
oy Disponibles en una amplia variedad de colores

Proporciona un alto nivel de ahorro de tiempo y dinero
AR Yaque proporciona una pelicula de rapido secamiento.

Bajo olor y toxicidad

@ No contiene Plomo ni Cromo
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APLICACION Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie a aplicar debe estar limpia y seca, libre de contaminantes como grasa,
polvo o restos de pinturas mal adheridas.

Es muy importante reparar cualquier defecto de la superficie que pueda afectar el
acabado final.

En superficies que estan afectadas por el oxido, se debe eliminar este material en forma
previa con un cepillo de alambre, papel de lija 0 maquina pulidora.

Cuando se va a aplicar sobre superficies metalicas No Ferrosas como por ejemplo el
aluminio, zinc, galvanizado, entre otros, se debe aplicar una mano de Wash Primer para
crear un perfil de anclaje adecuado.

Cuando se va aplicar sobre superficies previamente pintadas con acabados brillantes se
debe realizar el lijado de la superficie con lija #320 para promover la adherencia.

El producto se debe mezclar bien antes de aplicar hasta lograr su completa homogeni-
zacion.

A Brocha o Rodillo: cada galén de Anticorrosivo Picasso diluirlo méximo con un 1/8 de
Thinner.

A Pistola Convencional: cada galén de Anticorrosivo Picasso diluirlo con méaximo % de
galdn de Thinner.

CARACTERISTICAS TECNICAS O DATOS DEL PRODUCTO

PROPIEDAD REQUERIMIENTO VALORES TIPICOS
VISCOSIDAD STORMER, KU (95- 100) KU 97 KU
CUBRIMIENTO 97% 97%
DENSIDAD, Kg/Gal 4,50 - 5,00 +- 0,5 (Dependiendo
del color)
SECAMIENTO AL TACTO (15-30) minutos 20 minutos

aproximadamente

SECAMIENTO A LA HUELLA (1-2) horas (1-2) horas

(35-40) m2/gal (35-40) m2/gal

RENDIMIENTO TEORICO
por mano por mano
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ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Bajo techo, aplicando hasta 4 cajas de
galones o 3 cufietes.

Hasta dos estivas superpuestas en posicion
vertical, separadas con una lamina de
aglomerado, de manera de 10 mm espesor.
La temperatura minima de almacenamiento
es de 15 C (59 F) y la temperatura méxima es
de 40 C (104 F).

No almacenar cerca de fuentes de calor.
Mantener el envase cerrado cuando no este
en uso.

PRECAUCIONES

No funciona aplicado sobre superficies
humedas o encharcadas.

El producto presenta serias limitaciones de
funcionabilidad si no es usado en la forma
recomendada.

OTRAS PROPIEDADES QUE
DEBEMOS MENCIONAR:

Viscosidad de Empaque: (95-100) KU
Secamiento al tacto: (15-30) minutos
Secamiento a la huella: (1-2) horas
Cubrimiento: 97% minimo a 7 mils Himedos
Densidad, Kg/Gal (dependiendo del color):
4,50-5,00 (+- 0,5)

Rendimiento Tedrico: (35-40) m2/gal (para
superficies nuevas y a color diferente) por
mano

NOTAS LEGALES

La informacién contenida en este documento
no constituye garantia expresa o implicita
sobre el comportamiento del producto, debido
a que las condiciones finales de uso, prepara-
cién de superficie, aplicacién y almacena-
miento no son controladas por el fabricante. El
empleo de este producto en usos y/o condi-
ciones diferentes a las expresadas en esta
ficha técnica, queda a riesgo del comprador,
aplicador y/o usuario. INDUSTRIAS ALCOR
S.AS. se reserva el derecho de modificar esta
literatura técnica sin previo aviso, sin que esto
implique disminuciéon de la calidad de los
productos. Para otros usos, asesoria o
informacion, se recomienda consultar previa-
mente con NUESTROS ASESORES COMER-
CIALES. La garantia de resultados depende de
las condiciones especificas de aplicacion.

@ www.pinturaspicasso.com




