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TRAFICO
PICASSO

DESCRIPCION

Es un producto de répido secamiento, desarrollado mediante
la combinacién de materias primas especiales, elaborado
con resinas Acrilicas en solucion, lo cual le confiere una
excelente resistencia a la abrasién, a la grasa, aceite, gasolina
y otros disolventes asi como a la intemperie. La combinacién
de materias primas especiales permite obtener un recubri-
miento de excelente durabilidad y alta resistencia a los
movimientos del asfalto y a la friccién. La resina empleada
confiere a la pelicula la propiedad de permitir el sellado de
pisos de cemento, formando una capa protectora contra
derrames de agua, aceites y otras sustancias quimicas.
Dentro de sus propiedades esta el hecho de evitar el desgas-
te y desmoronamiento del piso, y genera propiedades
antideslizantes.

Su formulacién lo hace un producto recomendado especial-
mente para ser usado para la demarcacion sobre asfalto
completamente curado, asi como concreto completamente
fraguado en calles, avenidas, autopistas de trafico ligero de
TPD (Trafico Promedio Diario) con valores de hasta
200-3.000 vehiculo, en aeropuertos, puentes y tineles y

pasos peatonales,
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BENEFICIOS PINTURAS
PICASSO
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Alta resistencia a la intemperie, a la abrasion, excelente
adherencia y durabilidad en ambientes exigentes D E TRA FICO
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APLICACION Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite y grasa,
barro, piedras y suciedades o contaminantes que puedan interferir en el desempefio del
producto.

Superficies Selladas o Acabados Endurecidos: En sustratos muy sellados, con alto
grado de esmaltado o bajo perfil de anclaje, debe realizarse previa preparacion de
superficie mediante un método abrasivo o por limpieza con 4cidos (cepillos de alambre,
rayado con espatula, chorro abrasivo) hasta lograr un perfil de anclaje que garantice la
optima adherencia del recubrimiento.

Superficies Viejas: Cuando la superficie presente contaminacion por grasa o aceite, esta
se deberd eliminar segln norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y
jabon, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de
contaminacion preexistente,

Antes de aplicar se recomienda homogenizar bien el producto mediante el empleo de
una espatula limpia.

El espesor de pelicula es de vital importancia para la durabilidad, se debe tener en
cuenta que el espesor recomendado se ubica en (8-10) mils seco.

El producto no debe ser aplicado en caso de lluvia o cuando exista amenaza de ella.
La temperatura minima del sustrato debe ser de 3°C por encima del punto de rocio.
Se debe proteger el producto recién aplicado de las lluvias, tréfico peatonal, etc.

No funciona aplicado sobre superficies himedas o encharcadas.

El producto presenta serias limitaciones de funcionabilidad si no es usado.

CARACTERISTICAS TECNICAS O DATOS DEL PRODUCTO

PROPIEDAD REQUERIMIENTO VALORES TIPICOS
VISCOSIDAD STORMER, KU (95- 100) KU 97 KU
CUBRIMIENTO 94% 94%
SECAMIENTO AL TACTO (5-10) minutos 7 minutos

aproximadamente

SECAMIENTO AL TRANSITO 30 minutos maximo 30 minutos maximo

7,5 m2/gal 10 mils
espesor de pelicula

7,5 m2/gal 10 mils

RENDIMIENTO TEORICO
espesor de pelicula
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ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Bajo techo, aplicando hasta 4 cajas de
galones o 3 cufietes.

Hasta dos estivas superpuestas en posicién
vertical, separadas con una lamina de
aglomerado, de manera de 10 mm espesor.
La temperatura minima de almacenamiento
es de 15 C (59 F) y la temperatura maxima es
de 40 C (104 F).

No almacenar cerca de fuentes de calor.
Mantener el envase cerrado cuando no este
en uso.

PRECAUCIONES

No funciona aplicado sobre superficies
himedas o encharcadas.

El producto presenta serias limitaciones de
funcionabilidad si no es usado en la forma
recomendada.

OTRAS PROPIEDADES QUE
DEBEMOS MENCIONAR:

Viscosidad de Empaque: (95-100) KU
Cubrimiento: 94% minimo a 10 mils Himedos
Secamiento al tacto: (5-10) minutos
Secamiento al transito: 30 minutos méximo
Rendimiento Tedrico: 75 m2/gal 10 mil
espesor de pelicula seca

% solidos por volumen: (50) % minimo
Espesor Seco recomendado: (9-10) mil EPS
(18 a 20) mils de espesor humedo de pelicula)

NOTAS LEGALES

La informacion contenida en este documento
no constituye garantfa expresa o implicita
sobre el comportamiento del producto, debido
a que las condiciones finales de uso, prepara-
cion de superficie, aplicacién y almacena-
miento no son controladas por el fabricante. El
empleo de este producto en usos y/o condi-
ciones diferentes a las expresadas en esta
ficha técnica, queda a riesgo del comprador,
aplicador y/o usuario. INDUSTRIAS ALCOR
S.AS. se reserva el derecho de modificar esta
literatura técnica sin previo aviso, sin que esto
implique disminucién de la calidad de los
productos. Para otros usos, asesorfa o
informacion, se recomienda consultar previa-
mente con NUESTROS ASESORES COMER-
CIALES. La garantfa de resultados depende de
las condiciones especificas de aplicacion.
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